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Vorbemerkungen

Die vorliegenden Pauschalkostensatze sind zur Anwendung in der Forderabwicklung, zur
Verwendung in der landwirtschaftichen Bauberatung sowie zur Verwendung im
Sachverstandigendienst vorgesehen. Sie dienen der Abschatzung und Plausibilisierung von
Baukosten fir Neu-, Um-, Zu- und Ausbau von landwirtschaftlichen Geb&auden sowie zur
Berechnung des Investitionsbedarfs fir einzelne technische Einrichtungen im
landwirtschaftlichen Bereich.

Die Pauschalkostensatze wurden von Baufachleuten der Amter der Landesregierungen und
der Landwirtschaftskammern erarbeitet und werden in regelmafigen Intervallen Uberpruft
und aktualisiert. Zur Ermittlung der Satze dienen praktische Projektbeispiele aus den
Forderungsabwicklungsstellen und den Bauabteilungen der Bundeslander. Die
Pauschalkostensatze werden bei Uberschreiten eines bestimmten Schwellenwerts geman
Baupreisindex (Gesamt fuir Hoch- und Tiefbau) der Statistik Austria angepasst.

Die Pauschalkostensatze sind Osterreichweit einheitliche Satze. Strukturelle regionale
Unterschiede bei GebéudegroBen und Erschwernissen sind durch Zu- und
Abschlagsfaktoren fiir Gebaude bericksichtigt. Fir regionale Eigenheiten werden von den
Bundeslandern landesspezifische Erganzungsblatter erstellt, die dem BML zur Kenntnis
gebracht werden.

Die Baukosten unterliegen generell einer Streuung, somit ergeben sich die Richtwerte aus
Durchschnittswerten, die zirka 80 % der tUblichen BaumaRnahmen abdecken sollen. Eine
weitergehende, detailliertere Aufgliederung der BaumaRnahmen ist nicht sinnvoll, da die
Kostenunterschiede im Vergleich zur generellen Streubreite zu gering sind.

Genaue Kostenschatzungen und Berechnungen sind erst nach Vorliegen eines fertigen
Bauplans moglich. Die Pauschalkostensatze sind demnach Richtwerte und konnen
unterschritten werden. Bei aul3ergewdhnlichen Erschwernissen kénnen sie Uberschritten
werden, wobei die besonderen Erschwernisse in der Berechnung anzufiihren sind. Die Basis
der Kostenermittlung ist das 2. Quartal 2022.

Anhand der prozentuellen Gliederung der Baukosten konnen Kostenanteile einzelner
Gewerke an den Gesamtgebaudekosten ermittelt werden. Werden nur einzelne Bauteile
erneuert, so ist es mdaglich, diese prozentuelle Gliederung flr eine Kostenabschéatzung
heranzuziehen.

Die hoheren Kosten bei Stallbauten fiir Biobetriebe oder fiir ,Besonders tierfreundliche
Haltung“ ergeben sich durch gréfkere Bauvolumen. Gesonderte Aufschldge sind in diesen
Fallen daher nicht vorzunehmen.



Erlauterungen zur Anwendung
Netto-Herstellungskosten

Den Pauschalkostensatzen liegt eine durchschnittliche Bauqualitat zugrunde. Mit den
Pauschalkostenséatzen werden mittlere Netto-Herstellungskosten von Bauten und Anlagen
ermittelt, unter Annahme einer firmenmanRigen Ausfiuihrung.

Einheiten und Maximalhohen bei Gebauden

Aufgrund der einfachen Anwendbarkeit erfolgt die Baukostenermittlung auf Basis der Einheit
m2. Der m2-Pauschalkostensatz bezieht sich jeweils auf eine Geschol3flache
(AulRenabmessungen).

Wird die jeweilige vorgesehene Maximalh6he wesentlich tGber- oder unterschritten, so kann
ein nachvollziehbarer Zu- oder Abschlag angewendet werden. Fir die Ermittlung eines ms-
Kostensatzes ist der m2-Kostensatz durch die jeweils angefihrte Maximalhdhe zu dividieren.

Allgemeine Berechnungsgrundlage

Der anrechenbare umbaute Raum wird durch Multiplikation der Geb&udegrundrissflache
(AuBenkante x AuBRenkante) mit der GeschoBhéhe (Fufl3bodenoberkante bis
FuRbodenoberkante) bzw. der Gebaudehthe (Seitenwandhdhe) ermittelt.

Stall- und Wirtschaftsgebdude mit Decke

Die Geschof3hohe ist laut Plan bzw. nach Naturmafd zu nehmen, jedoch immer nur bis zu der
in der Tabelle vorgesehenen anrechenbaren Maximalh6éhe (hmax), wobei die Decke und der
Unterbau (FufRbodenaufbau, Fundamente) inkludiert sind. Die dartber liegenden Berge- und
Dachraume sind gesondert zu berechnen.

h max.




Stall- und Wirtschaftsgebaude ohne Decke — erdlastig

Die Gebaudehohe (Seitenwandhdhe) ist laut Plan bzw. nach Naturmaf} zu nehmen, jedoch
immer nur bis zu der in der Tabelle vorgesehenen anrechenbaren Maximalhdhe (hmax), wobei
das Dachwerk und der Unterbau (FuRbodenaufbau, Fundamente) inkludiert sind. Wird die
vorgesehene Maximalhhe wesentlich UGberschritten, so ist ein Zuschlag zum jeweiligen
Pauschalkostensatz nachvollziehbar zu berechnen.

h max.
h max.

Stall- und Wirtschaftsgeb&ude ohne Decke — deckenlastig

Die Gebaudehohe (Seitenwandhdhe) ist laut Plan bzw. nach Naturmafd zu nehmen, jedoch
immer nur bis zu der in der Tabelle vorgesehenen anrechenbaren Maximalhdhe (hmax), wobei
das Dachwerk inkludiert ist. Wird die vorgesehene Maximalhthe wesentlich tiberschritten, so
ist ein Zuschlag zum jeweiligen Pauschalkostensatz nachvollziehbar zu berechnen.

h max
h max.




Stallungen und Spaltenbéden

Bei Glllelagerung unter dem Stallboden (Gdullekeller) ist mit dem entsprechenden
Pauschalkostensatz fur Jauche- und Gullegruben (Richtwert fir Gruben ohne Decke) zu
berechnen.

Tierkategorien

Richtsatze fir eine bestimmte Tierkategorie (z.B. Schafe und Ziegen) sind auch fur andere
Tierkategorien (z.B. Alpakas, Esel etc.) anwendbar, sofern eine entsprechende Ausflhrung
und Bauart der Stallbaumafinahme gegeben ist.

Gullegruben und Garfutterbehalter

Berechnet wird grundsatzlich der Nutzinhalt. Bei Ganzkornsilos wird zum Ausgleich des
Mehraufwandes die gesamte Bauhothe als Zylinder berechnet.

Stutzmauern

Berechnet wird die sichtbare vertikale Flache. Das Fundament ist im Pauschalkostensatz
bereits bericksichtigt.

Umbauten

Die Kosten fir Umbauten kénnen nach der ,Prozentuellen Gliederung der Baukosten®
ermittelt werden (siehe Punkt 10). Fir Forderzwecke kann auch folgende Aufschliisselung
herangezogen werden:

- kleine Umbauten: 25 % der Neubaukosten
- mittlere Umbauten: 50 % der Neubaukosten

- grofl3e Umbauten: 75 % der Neubaukosten

Wohngebaude

Wohngebaude werden im Rahmen der landwirtschaftlichen Investitionsforderung nicht
bertcksichtigt. Diese Baurichtpreise finden jedoch Anwendung bei Férdermaf3Bnahmen fir
Urlaub am Bauernhof fur Gastezimmer bzw. Ferienwohnungen.

AufRenklimastall / Warmstall

Als AuRenklimastall werden nicht warmegedammte Leichtbauten und offene StallrAume
bezeichnet. Bei mehrschaliger Dachflachenausfiihrung (Hitzeschutz) sind Zuschlage
moglich. Als Warmstall werden geschlossene Massivbauten mit Massivdecke und
warmegedammte Leichtbauten bezeichnet.



Planungskosten

Die Kosten einer Standardplanung fur baubehordliche Zwecke sind in  den
Pauschalkostensatzen inkludiert.

Zu- und Abschlagsfaktoren

A) Volumenbezogene Zu- und Abschlagsfaktoren:

Der in der Tabelle eigens gekennzeichnete Pauschalkostensatz ist mit einem Faktor
entsprechend dem Gesamtvolumen aller im Projekt zusammenh&ngenden Gebaudeteile und
Funktionsbereiche (z.B. mehrh&usige Anlage) zu multiplizieren. Das Volumen bei den Zu-
und Abschlagsfaktoren wird bei der vereinfachten Baukostenermittlung (Pauschalkostensatz
mit m?) mit hmax ermittelt.

Der Faktor errechnet sich tber die Formel mit Verwendung des natirlichen Logarithmus (In
oder loge):

-0,25733 x In(Volumen in m3) + 3,1
Errechnet sich ein Faktor tber 1,5 ist ein Faktor von 1,5 anzunehmen.
Errechnet sich ein Faktor unter 0,7 ist ein Faktor von 0,7 anzunehmen.

Die Zu- und Abschlage gelten nicht fur Bauwerke, fir die bei den Pauschalkostensatzen
bereits gestaffelte Werte vorgesehen sind (z.B. Dungersammelanlagen). Die Zu- und
Abschlage gelten nicht fur almwirtschaftliche Gebaude, Einrichtungen und Anlagen (siehe
Kennzeichnung im Tabellenteil ,Pauschalkostensatze®).
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Gesamtvolumen

Tabellenwerte fur volumenbezogene Zu- und Abschlagsfaktoren:



Volumen Faktor Volumen Faktor Volumen Faktor Volumen Faktor Volumen Faktor

[m?] [m?] [m?] [m?] [m?]

100 1,50 2600 1,08 5100 0,90 7600 0,80 10100 0,73
200 1,50 2700 1,07 5200 0,90 7700 0,80 10200 0,72
300 1,50 2800 1,06 5300 0,89 7800 0,79 10200 0,72
400 1,50 2900 1,05 5400 0,89 7900 0,79 10400 0,72
500 1,50 3000 1,04 5500 0,88 8000 0,79 10500 0,72
600 1,45 3100 1,03 5600 0,88 8100 0,78 10600 0,71
700 1,41 3200 1,02 5700 0,87 8200 0,78 10700 0,71
800 1,38 3300 1,02 5800 0,87 8300 0,78 10800 0,71
900 1,35 3400 1,01 5900 0,87 3400 0,77 10900 0,71
1000 1,32 3500 1,00 6000 0,86 8500 0,77 11000 0,71
1100 1,30 3600 0,99 6100 0,86 8600 0,77 11100 0,70
1200 1,28 3700 0,99 6200 0,85 8700 0,77 11200 0,70
1300 1,25 3800 0,98 6300 0,83 8800 0,76 11300 0,70
1400 1,24 3900 0,97 6400 0,84 8900 0,76 11400 0,70
1500 1,22 4000 0,97 6500 0,84 9000 0,76 11500 0,70
1600 1,20 4100 0,96 6600 0,84 9100 0,75 11600 0,70
1700 1,159 4200 0,95 6700 0,83 9200 0,75 11700 0,70
1800 1,17 4300 0,95 6800 0,83 9300 0,75 11800 0,70
1300 1,16 4400 0,94 6900 0,83 9400 0,75 11900 0,70
2000 1,14 4500 0,94 7000 0,82 9500 0,74 12000 0,70
2100 1,13 4600 0,93 7100 0,82 9600 0,74 12100 0,70
2200 1,12 4700 0,92 7200 0,81 9700 0,74 12200 0,70
2300 1,11 4800 0,92 7300 0,81 9800 0,74 12300 0,70
2400 1,10 4300 0,91 7400 0,81 9900 0,73 12400 0,70
2500 1,09 5000 0,91 7500 0,80 10000 0,73 12500 0,70

Berechnung:  Faktor =-0,25733 x In(Volumen in m3) + 3,1

In = natirlicher Logarithmus

wenn Faktor > 1,5 = Faktor =1,5
wenn Faktor < 0,7 = Faktor = 0,7




B) Besondere Erschwernisse:

Bei Vorliegen eines besonderen Erschwernisses kann der Pauschalkostenwert bis zu
maximal 15 % (Faktor 1,15) erh6ht werden.

Bei almwirtschaftlichen Gebauden, Einrichtungen und Anlagen gilt nur die Erschwernis
infolge gesetzlicher Auflagen fur die Wildbach- und Lawinenverbauung etc. mit einer
Erhéhung bis zu maximal 15 % (Faktor 1,15).

Die besonderen Erschwernisse sind in Kombination miteinander nicht kumulierbar. Nur im
Fall der Erschwernis-Kategorie 3 oder 4 ist bei Vorliegen weiterer Erschwernisse eine
Erhohung des Faktors bis maximal 45 % (Faktor 1,45) maoglich.

Besondere Erschwernisse sind:

- Erschwernis-Kategorie 3 oder 4

- Gesetzliche Auflage (Wildbach, Lawinen, Hochwasserschutz, ...)
- Erschwernis durch urbanes Gebiet bzw. beengte Hoflage

- Erschwernis durch Bauplatz in Hanglage

- Erschwernis durch nicht tragenden Untergrund

- Erschwernis durch Baureifmachung bei Fels

C) Erschwernis durch Abbruch und Entsorgung

Bei einer Erschwernis durch Abbrucharbeiten und die Entsorgung von Abbruchmaterial kann
der Pauschalkostenwert bis zu maximal 15 % (Faktor 1,15) im Ausmald des Abbruchs erhéht
werden.



Pauschalkostensatze
Baurichtpreise und pauschale Kostensatze flr technische und andere Investitionen
[in €/je Einheit (m?, m*, Ifm, ha, Stlick) ohne MwSt.]

1. Stallgebdude Neu- und Zubauten

Fi , Entmistt und Luft ur a jedoch ohne mil ische Einri Bergeraume werden t te
Fi ik ist tzu
Zu-und BaumaBnahmen Pauschalkostensatz
Abschlagsfaktoren
Bauliche Anlagen fiir alle Tiergattungen €/m? €/m?
B Auslauf planbefestigt inkl. Zaun 120 °
B Auslauf mit Spalten inkl. Zaun 237 -
B Auslauf - Bedachung 120 °
B i eich bzw. U ing mit Dach 303 =
B Giillekanal - 218
Gummimatte Laufgang 120 -
Gummimatte Liegeflache 150 °
Rinder €/m?
A B, C Einstreubuchten (Ein- oder Zweiflachenbucht) * (h max. 4,00m) 583
A B, C Liegeboxenlaufstall * (h max. 4,00m) 798
A /B, C Anbindestall / Warmstall (h max. 3,20m) 802
A /B, C Laufstall mit Vollspalten (h max. 4,00m) 732
“Bei mehrhausiger Ausfiihrung oder einfacher Gebaudekonstruktion (z.B. Pultdach etc.) konnen entsprechende Abschlage vorgenommen werden.
Schweine €/m*
A/B,C Ferkelaufzucht, Mastschweine / AuRenklimastall (h max. 4,00m) 809
A /B, C Ferkelaufzucht / Warmstall (h max. 3,20m) 1160
A /B, C Mastschweine / Warmstall (h max. 3,20m) 933
A/B,C / Warmstall (h max. 3,20m) 983
A/B,C inestall / i (h max. 4,00m) 809
A /B, C Abferkelstall mit perforiertem Boden (h max. 3,20m) 1160
A /B, C Abferkelstall mit planbefestigtem Boden (h max. 3,20m) 983
Gefliigel €/m?
A B, C Legehuhnerstall / Bodenhaltung (h max. 4,00m) 692
A B, C Legehuhnerstall / Volierenhaltung (h max. 4,00m) 940
A B, C Stall fiir Puten und Masthihner (h max. 4,00m) 872
A /B, C Stall fiir Enten und Ganse (h max. 4,00m) 659
A /B, C Elterntierhaltung, Bodenhaltung (h max. 4,00m) 768
A /B, C AuRenscharrraum (h max. 3,20m) 333
Pferde €/m?*
A /B, C Pferdestall mit Gruppenhaltung bzw. Liegebereich eines Bewegungsstalls (h max. 4,00m) 596
A /B, C Pferdestall mit Einzelboxen (h max. 4,00m) 755
A /B, C Reithalle (h max. 5,00m) 316
B Paddock 118
[Schafe und Ziegen | €m? |
A,B,C |Schaf— und Ziegenstall (h max. 4,00m) I 584 |
Sonstige / Milchkammer €/m?
A,B,C Milchkammer und Melkraum ohne techn. Einrichtungen (h max. 3,20m) 1211
A /B, C nicht a (bauliche MaBnahme, ohne techn. Einrichtung, h max. 3,20m) 864
A,B,C gedammt (bauliche MaRnahme, ohne techn. Einrichtung, h max. 3,20m) 1280




Zu-und

Pauschalkostensatz

erdlastig / Ei im fir und Geréte / Leichtbau
A B,C (h max. 6,00m) 429
Eir fiir und Geréte / atte / i mit Decke
HELE (h max. 6,00m) 66
ig / O i fiir Maschinen und Gerate / Leichtbau
AB,C (h max 6,00m) 363
A B, C Einstellraum fiir Maschinen und Geréte / Hofwerkstatte / Massivbau ohne Decke 816
T (h max. 6,00m)
Belli H flache und
(h max. 5,00m) ey
D: & mit Unterkor ion und Lt alen 22
B,C D uber Wir iten (Ub bis max. 0,5m) inkl. Eindeckung und Spenglerarbeiten * 265
" bei K: siehe Pkt. 7

A B,C Schiacht- und Verarbeitungsraum, Kleinsennerei (ohne Einrichtung, h max. 4,50m) 1713
A B, C Verkaufsraum (ohne Einrichtung, h max. 3,00m) 1210
B,C Kihlraum bis 25m? (ohne Kuhltechnik; h max. 4,00m) 2002
A B, C Verarbeitungsraum fiir Wein und Most (ohne Einrichtung, h max. 3,50m) 1139
A B, C Reiferaume, Kaselager, Lagerkeller (h max. 3,00m) 762
A B.C Lagerraum (Massivbau) bzw. Lagerhalle mit guter Warmedammung fiir Wein, Most, Kartoffel, Obst und Gemiise 655
t (h max. 5,00m)
A B, C Buschenschank inkl. WC (ohne Einrichtung, h max. 3,30m) 1331
Befestigter Sitzgarten 108
Befestigter Sitzgarten mit Uberdachung 354
A, B, C Wir a (Mehrfunktionswirtsct Schmutzschleusen, Kellerraume etc; h max. 3,00m) 915
A B, C Heizhaus (h max. 3,00m) inkl. Kamin 905 =
A, B, C Lagerhalle/Massivbau mit Decke (h max. 6,00m) 566 =
A, B, C Lagerhalle ohne Decke (h max. 6,00m) 429 =

Fertigteilkamin bei Umbau




3. Aimwirtschaftsgebédude sowie almwirtschaftliche Einrichtungen und Anlagen

Neu-, Zu-, Um- und Ausbau von a Anlagen zur Wasser Zaune, Scht
fiir Lawinen- und + witz, DU und zur Weil
Zu-und
Abschlagsfaktoren BaumaRnahmen Pauschalkostensatz
Almwir i ] i €/m?
B.C Almhiitte - Wohnteil fiir Fremdpersonal bis 125m? (50m?) 1979
! (GeschoRh. 2,50m)" (iber 125m® (50m?) 1330
B.C Almhiitte - Wohnteil (Geschofsh. 2,50m)" bis 125 (50m?) =l
' mhitte - Wohnteil (Geschof3h. 2,50m) Gber 125m® (50m?) 1160
B.C Almstall (o. Milchtechnik; h max. 3,00m)’ bis 200 (67m7) 2ot
) mstall (0. Milchtechnik; h max. 3,00m) Giber 200m” (67m?) 769
B,C Viehunterstand (h max. 3,00m) 390
B,C Milchkammer, Sennerei, Kasekeller (ohne technische Einrichtung; h max. 3,00m) 1362
B,C Bergeraum / Einstellraum |m§ss|v {h max 4,00m) 782
|Leichtbau (h max. 4,00m) 497
Sicherungsbauten ** €/m? €/m*
Stahlbeton - 750
Steinschlichtung aus Wasserbausteinen - 402
Natursteinmauerwerk - 700
Dammschittung (ohne Fremdmaterial) - 26
Dii = €/m? €/m*
— — ~ =
Geschlossene Jauche- und Giillegrube mit fiir Raumanteil bis 10m Gor
befahrbarer Decke:" fur Raumanteil von 10 bis 30m?* - 475
) fiir Raumanteil tiber 30m* = 383
Festmistlagerstétten €m?
Bodenplatte 159
Umfassungsmauer 198

" gestaffelte Berechnung
" Hubschraubertransportkosten sind nicht in den Pauschalkostensétzen enthalten und miissen daher gesondert verrechnet werden.

Erhaltung von Weideflachen €/ha Angriffsfliche
Almweideverbesserur * geringer Aufwand 2642
Almweideverbesserur 1" mittlerer Aufwand 5284
Almweideverbesserur 1* hoher Aufwand 7926
Steinraumung 1542
= €/lifm
Fixzaun: Holzzaun oder Pfahle mit Stachell 1t oder Maschengitter 10
Fixzaun: Pfahle mit Weidezaundraht inkl. Weidezaungerat, Batterie, Zubehor 5
Mobilzaun: Pfahle mit Weidezaunband bzw. Weidezaunseil inkl. Weidezaungerét, Batterie, Zubehér 2,5
Almwege €/lfm
Viehtriebweg 50
Wirtschaftsweg (mit Traktor befahrbar, 3,0m Fahrbahnbreite) 88
Wasserversorgung ** €/Ifm €/m? €/Stiick
Behalter (Bassin) bis max.10m? - 3300 °
Quellfassung mit Quellschacht - - 12600
Wasserleitung (Grabarbeiten maschinell) 25 ° °
itung (Gr iten handi: oder mit i at (z.B. bei schwierigem Geldnde) 52 ° °
Tranktrog 151 - 214
Uberwasserableitung 16 - -

* Schlegeln, Frasen, Baggern, Schwenden, Roden samt begleitender MaBnahmen (Einsaat, Diingung), Aufraumen von Schlagabraum;
Roden betrifft Flachen, die in der Natur "Wald" im Sinne des Forstgesetzes sind und beweidet werden.

** Fixzaun bleibt dauerhaft an derselben Stelle; Mobilzaun begrenzt eine Flache zeitweise (z.B. Weidekoppeln)
*** Hubschraubertransportkosten sind nicht in den Pauschalkostensatzen enthalten und missen daher gesondert verrechnet werden.



4. Futterbehalter

Zu-und

B Bnah Pauschalkostensatz
Abschlagsfaktoren aumaBnahmen
Garfutterbehilter, Silos €/m* €/m*
Stahlblechsilos (inkl. Aushub, fiir Raumanteil bis 20m? - 500
Fundament) * fiir Raumanteil tiber 20m? e 180
Stahlblechsilos (inkl. Aushub, fiir Raumanteil bis 20m? - 750
Fundament, Fordertechnik, Gosse,
Steuerung) * fiir Raumanteil tiber 20m* - 350
fiir Raumanteil bis 2m* @ 500
Trevirasilo mit Gestell fiir Raumanteil 2 bis 10m* = 125
fiir Raumanteil 10 bis 20m* = 160
fiir Raumanteil bis 2m* = 250
Trevirasilo ohne Gestell * fiir Raumanteil 2 bis 10m*® - 50
fiir Raumanteil 10 bis 20m* = 70
Stahlbetonsilo = 198
Holzsilo - 135
Kunststoffsilo - 241
Flachsilo mit Dach - 211
Flachsilo ohne Dach = 121
Traunsteiner Silo - 106
Siloplatte, Asphalt 85 =
Siloplatte, Stahlbeton 120 =
" gestaffelte Berechnung
5. Ab - und Diinger lanlagen sowie Kompostaufbereitung
Zu-und
BaumaRnahmen Pauschalkostensatz
Abschlagsfaktoren
Jauche- und Giillegruben €/m? €/m*
B,C Kleingruben bis max. 60m?* mit befahrbarer Decke - 330
" " 3 - 180
B C Jauche-, Gillegrube mit befahrbarer Decke* fir Raumanteil 60 bis 200m
fiir Raumanteil tiber 200m* - 150
B.C Jauche-, Giillegrube ohne Decke * fiir Raumanteil bis 250m* - 108
) fiir Raumanteil iiber 250m* o 67
bei er Decke unter Ei i der Kleingrube
auf bzw. em?
in mit Punkt "Jauche-, Giillegrube ohne Decke") i
Massivdecke, nicht befahrbar 208
Massivdecke, befahrbar 250
Zeltdach inkl. Luke mit Ei itze (Durchmesser bis 9 m) 316
Zeltdach inkl. Luke mit Ei itze (Durchmesser Uber 9 bis 12 m) 226
Zeltdach inkl. Luke mit Ei itze (Durchmesser Uber 12 bis 16 m) 147
Zeltdach inkl. Luke mit Ei itze (Durchmesser Uber 16 m) 92
Zeltdach inkl. Luke und freitragende Kuppelkonstruktion (Durchmesser bis 9 m) 203
Zeltdach inkl. Luke und freitragende Kuppelkonstruktion (Durchmesser tber 9 bis 12 m) 181
Zeltdach inkl. Luke und freitragende Kuppelkonstruktion (Durchmesser (iber 12 bis 16 m) 136
Zeltdach inkl. Luke und freitragende Kuppelkonstruktion (Durchmesser 16 bis 22 m) 113
Innenmembran mit Montage bei Behaltern bis 12 m 40
Innenmembran mit Montage bei Behaltern bis 20 m 28
I aglicher Betonschu ich 40
Festmistlagerstatten €/m?
B, C Bodenplatte (nicht (iber Giilleraum), Stahlbeton 120
B,C Umfassungsmauer 190
[Kompostaut am |
B |Kompos!aufbere\tungsplanen (Asphaltflachen) 85 |
I fiir Gefilu €/m? |
A/B,C |Trockenkollager, eingeschoBig, Pultdach, massiv, mit Rolltor (h max. 3,20m) 419 ]




Zu-und
_ Pauschalkostensat

Zufahrtsweg mit Unterbau, Hofverkehrsflache mit Schotter

Zufahrtsweg mit Unterbau und Asphaltierung, 84 B
Hofverkehrsflache

Hofverkehrsflache (Verbundsteine) 90 °
Feldweg / Viehtri (Erdbau) - 20
St il / F i ing 190 °

Zu-und

KellergeschoR (h max. 2,90m)
A/B,C WohngeschoRB (h max. 2,90m) 1964
A, B, C Neubau Dachgeschof} (h max. 2,90m) 2018
Ausbau Dachboden (h max. 2,90m) 1513
B,C D inkl. Eil und Spengler (h max. 2,90m) 512

Pauschalkostensatz

Bienenstock ohne Volk

B,C Arbeits- und Lagerraume (h max. 5,00m) 1101

Kernobst (3300 Stk./ha) exkl. Zaun, Hagelnetz und Geriist 36190 = -
Steinobst (1650 Stk./ha) exkl. Zaun, Hagelnetz und Gertist 40440 = -
Holunder (550 Stk./ha) exkl. Zaun, Hagelnetz und Gerust 14900 = -
Aronial. i (4000 Stk./ha) exkl. Zaun, Hagelnetz und Gerust 19160 = -
Zaunerstellung 2590 B -
Gerust 21440 B -
Vogelabwehrnetz 11400 B -
Hagelnetz 16100 B -
Kernobst, Steinobst * 55
Walnuss veredelt * 145
Haselnuss, veredelt am Stamm 25
Haselnuss, als Reisser inkl. Pflanzloch 8

(Pfahl und Mausgitter) 24

“inkl. P i P P (Holunder)

Schachtbrunnen (ohne Technik) = = 450
Bohrbrunnen (ohne Technik) * |E\|s 20m Tle.fe - - 450
[ber 20 m Tiefe - - 300
Bohrbrunnen (inkl. Technik) - - 550
Tropfchenbewasserung ohne Pumpe 6500 = =
Pumpe fiir Trépfchenbewéasserung - 3000 -
Frostberegnung 11500 - -
Pumpe fiir Frostberegnung - 6000 =
Leitung (inkl. Erdarbeiten), bis DN 160 - 28

" gestaffelte Berechnung



11. Technische Einrichtungen (fest verbunden)

Zu-und

Pauschalkostensatz
Abschlagsfaktoren BT imen au
Fitte €/Stiick €/Futtersorte
Kraftfutterstation mit [eine Futtersorte = 12350
pneumatischer Absperrung * ]wei!ere Futtersorte (bis 4 Futtersorten) o 700
Futterungsroboter (vollautomatisiert) 138000 °
Automatischer Futterschieber 20000 =
Kalbertrankeautomat 1 Saugstelle 13400 °
Kalbertrankeautomat 2 Saugstellen 15800 °
Milchtaxi 8000 =
Einstreusysteme €/Anlage
Automatische Einstreuanlage inkl. Entstaubung, fur kurz aufbereitetes Stroh 30000
Automatische Einstreuanlage inkl. Entstaubung fiir Langstroh (Ballen) 50000
€/Stiick
Spaltenroboter mit Wasser (inkl. Ladestation) 16000
Spaltenroboter ohne Wasser (inkl. Ladestation) 13800
Schieberroboter mit Spriiheinrichtung (inkl. Ladestation) 25000
Schieberroboter ohne Spriiheinrichtung (inkl. Ladestation) 20000
Saugroboter (inkl. Ladestation) 32000
Milchtechnische Einrichtungen €/Stiick €/Melkplatz €/Liter
Melkroboter 140000 o o
. (fur 3 Melkplatze) 30000 - -
Melkstand (Fischgrét;
elkstand (Flschgra) zusétzlicher Melkplatz z 2400 E
Melksténd (Tandem, U-Anordnung, bis 5 einzelner Melkplatz . 13400 .
Melkplatze)
(fur 3 Melkplatze) 23000 B B
Melkstand (Side by Side) *
b ( Y ) zusétzlicher Melkplatz - 6100 -
(Butterfly) einzelner Melkplatz - 5900 -
Milchtank, selbstreinigend * ?IS 1000 the.r - - 20
liber 1000 Liter = = 4
Kran- und Greiferanlagen €/Stiick
Hangedrehkran bis 5,6 mt und bis 50 m Kranbahn 30000
Hangedrehkran ber 5,6 mt oder Gber 50 m Kranbahn 45000

Trocknung

€/m? Boxenfliche

. . Raumanteil bis 70 m? belliftete Flache 265

Heubellftung — — — " -
Raumanteil tiber 70 m? beliiftete Flache, inkl. Erweiterung Stromanschluss 176

Heubelliftung mit Entfeuchter Raumanteil bis 70 m? beliiftete Flache, inkl. Erweiterung Stromanschluss 971
oder Warmluftsystem * Raumanteil Giber 70 m? beliftete Flache, inkl. Erweiterung Stromanschluss 843
Gillle €/Stiick
Axial-Ruhrwerk bis 11 kW, fest montiert, inkl. Steuerung 12000
Axial-Ruhrwerk bis 18,5 kW, fest montiert, inkl. Steuerung 15000
Tauchmotor-Ruhrwerk bis 15 kW, fest montiert, inkl. Steuerung 9000
Giillemixer bis 18 kW, fest montiert, inkl. Steuerung 10500
Waagen €/Anlage
Briickenwaage (60 to, inkl. Aushub, Betonkorper, Wiegetechnik, Anzeige, Terminal) 38000
Uberfuhrwaage 11000

[Eierverpackungsmaschinen

|Farmpacker (inkl. Sortier- und Beschriftungseinrichtung)

€/Anlage
35000

[Kélberhaltung €Tier |
|Kélberiglu mit Auslauf, exkl. Bodenplatte 700 |
Aktivitditsmessung €/Stiick
fiir 15 Kihe inkl. Br nung, Fressminuten und Wieder ing inkl. + ogramm 9100
fur 50 Khe inkl. Br nung, Fressminuten und Wieder ing inkl. F ogramm 15500
Sortiertechnik fiir Getreide €/Stiick
Farbsortierer 50000
Gewichtausleser 50000

18000

* gestaffelte Berechnung




12. Prozentuelle Gliederung der Baukosten

Die Kosten fiir einzelne Gewerke werden ermittelt, indem man zuerst die mittels F 1sétze errechnet und dann mittels des F des j

‘Wohn- und al - Eil i (ohne D: Prozent
Erdarbeiten und Fundamentaushub 1,2
Fundamentherstellung bis 1 m Tiefe 3,6
AuRen- und Innenwande ohne Leichtwéinde 18,3
Decken 10,6
Kanalisation und Klaranlagen 2,8
Elektroi ionen, \gskorper (davon 40 % Rohinstallation) 4,2
i ion und Sanita 1 (davon 40 % Rohii ion) 6,8
Heizungsanlage (davon 40 % Rohinstallation) 10,2
Fenster samt Verglasung und Versetzen 7,8
Turen, Leichtwande und Gelande 9,8
Decken- und Innenputz 5,5
AuRenputz 4,4
FuRboden einschl. Estrich, Unterboden und Warmedammung 7,4
Verfliesung 1,1
Treppen 2,0
Maler- und Tapetenarbeiten 3,3
Sonstiges 1,0
100,0

Einzelgliederung fiir Dachwerk (Lohn + Material) Prozent
Dachstuhl 55,0
Spenglerarbeiten 12,0
Dachdeckerarbeiten 33,0
100,0

Rinder- und inestille Prozent
Erdarbeiten 19
Fundamente 3.8
AuRen- und Innenwande 18,2
Decken 16,2
Potenzialausgleich 1,0
Boden und Futterbarren 5,9
Jaucherinnen, Kanalisation und Revisionsschachte 2,1
Verputzarbeiten 8,1
i ion und ] 5,3
Elektroinstallation und Beleuchtungskorper 4,8
Fenster 2,1
Turen 2,1
Aufstallungs-, Einsperr- und Anbindevorrichtung samt Nebeneinrichtungen 9,2
Entmistungsanlage, mechanische oder fliissige 14,0
Liftungs-/Kiihlungsanlagen 3,1
Malerarbeiten 0,6
Sonstiges 1,6
100,0

Rinder- und il alle ( i Prozent
Erdarbeiten 4,6
Fundamente 13,5
Alle Konstruktionsteile (Tragestruktur) 19,5
AuRenwénde 6,2
Dacheindeckung samt Spenglerarbeiten 12,0
Potenzialausgleich 1,5
Boden und Futterbarren 10,0
Wasserinstallation und Tranken 2,7
Elektroinstallation und Beleuchtungskorper 3,8
Fenster, Tiiren, Tore 57
Aufstallungs-, Einsperr- und Anbindevorrichtung samt Nebeneinrichtungen 10,0
Entmistung, mechanische oder fliissige 8,5
Sonstiges 2,0
100,0

Gefliigelstalle 1] ) Prozent
Erdarbeiten und Unterbau 10,0
Gebéaude inkl. FuRbodenheizung 50,0
Einrichtungen 30,0
Elektroinstallation und Beleuchtungskérper 8,0
Sonstiges 2,0
100,0

(L Prozent
Erdarbeiten und Unterbau 10,0
Gebaude 45,0
Einrichtungen 35,0
Elektroinstallation und Beleuchtungskérper 8,0
Sonstiges 2,0
100,0

Pferdestille Prozent
Erdarbeiten 2,0
Fundamente 4,0
AuRen- und Innenwande 19,2
Decken A7
Potenzialausgleich 1,0
Boden und Futterbarren 8,5
Jaucherinnen, Kanalisation und Revisionsschachte 15
Verputzarbeiten, Wandverkleidungen 9,5
i ion und a 53
Elektroinstallation und Beleuchtungskérper 4,0
Fenster 3.1
Turen 2,1
Aufstallungs-, Einsperr- und Anbindevorrichtung samt Nebeneinrichtungen * 15,0
Liftungsanlagen 3,1
Malerarbeiten 0,6
Sonstiges 4,0
100,0

* Die Entmistung erfolgt tiblicherweise per Hand. Werden mechanische Entmistungsanlagen
eingebaut, so sind diese gesondert (Rechnung) zu beriicksichtigen.




F und Ei ] sowie

(deckenlos; Holzbauweise mit Hartdach) Prozent
Erdarbeiten 3,6
Fundamente 4,9
alle Konstruktionsteile (Tragestruktur) 31,0
Wandverschalung mit Holz 17,0
Dacheindeckung samt Spenglerarbeiten 20,0
Rollierung und Bodenbelag 14,7
Elektroinstallation 3,6
Sonstiges 52
100,0

. tnd . = sov::t } Prozent
Erdarbeiten 3,2
Fundamente 8,5
Dachstuhl und tragende Wand-Konstruktionsholzer 17,4
Umfassungsmauerwerk samt Verputz 37,5
Dacheindeckung samt Spenglerarbeiten 17,3
Rollierung und Bodenbelag 12,7
Elektroinstallation 3,2
Sonstiges 0,2
100,0

F ! und Ei ) ; sowie Prozent

)

Erdarbeiten 3,2
Fundamente 54
AuRen- und Innenwande 30,2
Decken 17,0
Elektroi ion, B und Wasserinstallation samt Kanalisation 9,4
Fenster, Turen und Tore 18,2
Rollierung und Bodenbelag 8,1
Verputzarbeiten 6,5
Sonstiges 2,0
100,0

Prozent
Erdarbeiten 3,0
Fundamentherstellung bis 1 m Tiefe 5,3
Innen- und AuRenwénde 18,0
Decken 4,5
Dachstuhl 15,5
Dacheindeckung und Spenglerarbeiten 6,2
Rohbau 52,5
Wasserinstallation 4,0
Sanitaranlagen 5,5
Elektroinstallation 3,2
Wandisolierung samt Innenverkleidung 5,8
Boden samt Isolierung 4,5
Kamin samt Heizstelle 6,0
Fenster und Tiiren 11,0
Stiegen 2,7
Fassadenverkleidung (Holz oder Putz) 3,8
Malerarbeiten 1,0
Ausbau 47,5
100,0

Almstille (ohne Milchtechnik) Prozent
Erdarbeiten 5,0
Fundamentherstellung bis 1 m Tiefe 9,5
Bodenkonstruktion mit Kotgraben 8,6
Aufen- und Innenwande 14,6
Decken 6,0
Dachstuhl 16,6
Dacheindeckung mit Spenglerarbeiten 9,4
Wasserinstallation 3,0
Elektroinstallation und Beleuchtungskérper 2,5
Bodenbelag 4,0
7.0
Fenster und Tiiren 10,0
Fassadenverkleidung (Holz oder Putz) 3,8
100,0

i und Vermar ] ] Mil

g ( ivteil ohne Dach) Prozent
Erdarbeiten 3,2
Fundamentherstellung bis 1 m Tiefe 4,5
AuRen- und Innenwénde 15,8
Decken 12,5
Rohbau 36,0
Wasserinstallation 8,5
Elektroinstallation und Beleuchtungskérper 7,2
Deckenisolierung 5,0
Verfliesungen und Estriche 14,5
Wandisolierung und Innenputz 7,8
Fenster und Tiiren 9,2
AuRenfassade 5,8
Malerarbeiten 2,5
Sonstiges 3,5
Ausbau 64,0




