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1. Vorbemerkungen

Das Bundesministerium fir Land- und Forstwirt-
schaft hat 1991 die Forderung einer ,besonders
tierfreundlichen Haltung“ bei Investitionen in der
Land- und Forstwirtschaft eingefihrt und seither er-
folgreich angewendet.

Das vorliegende Merkblatt bezieht sich auf Rinder,
Schweine, Schafe, Ziegen, Pferde, Nutzgefliigel und
Kaninchen und konkretisiert grundlegende Mindest-
bedingungen auf Basis des &sterreichischen Tier-
schutzrechts (TSchG, BGBI. | Nr. 118/2004 idgF;
1. Tierhaltungsverordnung (1. ThVO), BGBI. Il Nr.
485/2004 idgF) sowie der Handbucher Selbst-
evaluierung Tierschutz des Bundesministeriums fur
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumenten-
schutz idgF.

Die Intention dieses Merkblatts ist die Forderung
von besonders tierfreundlichen Haltungssystemen
mit

deutlich unterscheidbaren Funktionsbereichen,
Gruppenhaltung,

erhdhtem Platzangebot,

Zugang zu Auldenbereichen,

Tageslicht und

geschlossenen, eingestreuten Liegebereichen.

Details und Ausnahmeregelungen werden in den
folgenden Kapiteln naher ausgefiihrt. Zusatz-
liche Informationen und Empfehlungen liefern
die jeweils aktuellen Fassungen entsprechender
OKL-Baumerkblatter sowie der Handbiicher Selbst-
evaluierung Tierschutz.

Standards fur Besonders tierfreundliche Haltung und NH,-Minderung fiir eine erhéhte Férderung. Version 1.1

Beim Kauf von serienmaRig hergestellten Haltungs-
systemen und Stalleinrichtungen sollte von der
Fachstelle fir tiergerechte Tierhaltung und Tier-
schutz positiv gepriften und entsprechend mit dem
Tierschutz-Kennzeichen gekennzeichneten Pro-
dukten der Vorzug gegeben werden.

Dieses Merkblatt ist die Grundlage fir die Forder-
abwicklung im Bereich der Stallbauinvestitionen
und stellt eine Leitlinie fur die Beratung und prak-
tische Planungsarbeit dar. Die Anwendung setzt
entsprechende Fachkenntnisse voraus. Es enthalt
nur Angaben, die aus Einreichunterlagen abgelesen
und vor Ort Uberprift werden kdnnen.

In Zusammenhang mit den Vorgaben fir die ,Be-
sonders tierfreundliche Haltung® sind auch Maf3nah-
men zur Verringerung der Ammoniakemissionen
Voraussetzung fur die Férderung. AuRerdem soll
Strahlungswarme von Dachflachen mit warme-
speicherfahigen Eindeckungsmaterialien vermie-
den werden, um kuhlere Temperaturen im Sommer
zu bewirken und somit die Ammoniakemissionen zu
verringern sowie Hitzestress bei den Tieren zu ver-
meiden.



2. Rinder

Bodenbeschaffenheit Tabelle 2:
Mindestmale fiir Tiefstreu- und Tretmistbuchten
m Der Stallboden im Liegebereich der Tiere muss  fiir Jungvieh, Mastvieh und Kiihe ohne Auslauf

geschlossen (planbefestigt) ausgefiihrt sein. Mindest-

m Die Liegeflache muss ausreichend mit Stroh Tierkategorie Gesamtbuchten-
oder anderen geeigneten Materialien (z.B. fliche
Sand, Sagespane, Kompost, Gemische usw.)
eingestreut sein. Jung- / Mastvieh bis 350 kg * 3,3 m?/Tier

m In Liegeboxen koénnen auch weiche, verform-

_ . ; ka * 4 .
bare, warmedammende Bodenbelage (DLG-an- Jung- / Mastvieh bis 500 kg ;0 m*/Tier

erkannt) verwendet werden, die entsprechend Jung- / Mastvieh bis 650 kg * 4,7 m?/Tier
trocken gehalten werden (z.B. mit Strohmehl
oder Hackselstroh). Jung- / Mastvieh tber 650 kg * 5,3 m?/Tier
Kuhe 6,6 m?/Tier
Bewegungsmaoglichkeit & Sozialkontakt * durchschnittliches Tiergewicht

m  Rinder sind in Gruppen und in Laufstallsystemen m  Kuhen und Jungvieh missen AuRenflachen und/

zu halten. Voribergehende Einzelhaltung ohne oder nachweislich Weide geboten werden. Unter
Anbindung in entsprechend grof’en Buchten LAuRenflachen“ sind Flachen zu verstehen, die
bzw. Boxen ist moglich fir: kalbende Kiihe, kran- AuRenklima aufweisen, Kontakt mit der Witte-
ke Tiere, Kéalber bis héchstens 8 Wochen Alter, rung bieten und teilweise oder zur Ganze Uber-
Zuchtstiere. Einzelne zusatzlich zum Gruppen- dacht sein dirfen. Die Aulienseitenbegrenzung
haltungssystem im Stall vorhandene, tierschutz- muss zu mindestens 25 % der Summe aller
rechtlich zulassige Behandlungsstande flr eine AuBenseitenldangen (Umfang) offen ausgefiihrt
kurzzeitige Fixierung werden toleriert. sein, wobei fir jede Tiergruppe mindestens eine

m In Laufstallen ohne Liegeboxen (Tiefstreu- und offene Seite vorhanden sein muss. Offene Sei-
Tretmiststalle) missen die Mindestmalie gemaf ten kdnnen im Sockelbereich geschlossen aus-
Tabelle 1 pro Bucht eingehalten werden. Wird geflhrt sein, missen den Tieren aber Sicht auf
Jungvieh, Mastvieh und Kiihen kein Auslauf ge- die Umgebung gewahrleisten (maximale Sockel-
boten, mussen die Mindestmalie gemaf Tabelle hoéhe bis zur Kopfhohe der Tiere). Als offen gel-

2 pro Bucht eingehalten werden. ten auch Windschutznetze bzw. durch mobile
Elemente (Curtains, Vertikaljalousie, Schiebe-

Tabelle 1: elemente) entstehende Offnungen. Mobile Ele-
MindestmaRe fiir Tiefstreu- und Tretmistbuchten mente kdnnen witterungsbedingt voriibergehend

geschlossen werden. Auslaufe missen befestigt

ULk RO Ll s sein und eine fixe Umzaunung haben
Tiergewicht Gesamtbuchtenflache 9 '
Kalber bis 100 kg * 1,6 m¥/Tier m Befestigte Ausldufe mussen die in Tabelle 3 dar-
gestellten Mindestgrofien aufweisen.
Kalber bis 150 kg * 1,8 m?/Tier
) : . 2Ti Tabelle 3:
Kalber bis 220 kg 2,5 mefTier Mindest-Auslaufflachen fiir Rinder
Jung- / Mastvieh . Mindest-Aus-
. . 3,0 m*/Tier ; i
bis 350 kg VIR R EIE lauffléiche
Jung- / Mastvieh o J . . . .
ung- / Mastvieh bis 100 k 0,90 m*Tier
bis 500 kg * 3,6 m?/Tier g g
= i Jung- / Mastvieh bis 200 kg * 1,50 m?/Tier
;f‘sngsé ':faft"'eh 4,2 m?/Tier g J
: 9 Jung- / Mastvieh bis 350 kg * 2,40 m?/Tier
Jung- / Mastvieh 4.8 m2Ti
{iber 650 kg * -© melier Jung- / Mastvieh bis 500 kg * 3,00 m?/Tier
Kihe 6,0 m?/Tier Jung- / Mastvieh Uber 500 kg * 0,60 m?/100 kg
Zuchtstiere 9,0 m?/Tier Milch- und Mutterkiihe 4,00 m?/Tier
* durchschnittliches Tiergewicht * durchschnittliches Tiergewicht
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m Es sind die Mindestgangbreiten der Tabelle 4
einzuhalten.

m  Wird Kihen und Jungvieh weder Auslauf noch
Weide geboten, sind bei Neubauten von Liege-
boxenlaufstallen die Mindestgangbreiten der
Tabelle 5 anzuwenden.

Tabelle 4:
Mindestgangbreiten fiir Jung- und Mastvieh und Kiihe
Durchschnittliches Tiergewicht Fressgangbreite * Laufgangbreite
unter 200 kg 1,80 m 1,15 m
ab 200 kg bis 300 kg 2,10 m 1,30 m
ab 300 kg bis 400 kg 2,40 m 1,55 m
ab 400 kg bis 500 kg 2,70 m 1,75 m
ab 500 kg bis 600 kg 2,90 m 1,95 m
ab 600 kg bis 700 kg 3,00 m 2,20 m
ab 700 kg und hochtrachtige Kalbinnen sowie Kiihe 3,20 m 2,50 m

* Die Angaben Uber Fressgangbreiten gelten fir Liegeboxenlaufstalle. Kénnen hingegen die Tiere beim
Zirkulieren in die Liegeflache ausweichen (z.B. Tiefstreu, Tretmist), kbnnen die Gangbreiten um bis zu
15 % reduziert werden bzw. sind bei Fressstanden fiir Mastvieh die Fressstandtiefen gema Tabelle 6
einzuhalten.

E?\il}iféangbreiten fiir Jungvieh und Kiihe (Liegeboxenstall ohne Auslauf und ohne Weide)
Durchschnittliches Tiergewicht Fressgangbreite Laufgangbreite
unter 200 kg 2,00 m 1,25 m
ab 200 kg bis 300 kg 2,30 m 1,45 m
ab 300 kg bis 400 kg 2,65 m 1,70 m
ab 400 kg bis 500 kg 3,00 m 1,90 m
ab 500 kg bis 600 kg 3,20 m 2,15 m
ab 600 kg bis 700 kg 3,30 m 2,40 m
ab 700 kg und hochtrachtige Kalbinnen 3,50 m 2,75 m
Kiihe 3,80 m 3,00 m
Tabelle 6:
Mindestfressstandtiefen fiir Mastvieh
Durchschnittliches Tiergewicht Fressstandtiefe
ab 200 kg bis 300 kg 1,20 m
ab 300 kg bis 400 kg 1,30 m
ab 400 kg bis 500 kg 1,40 m
ab 500 kg bis 600 kg 1,50 m
ab 600 kg bis 700 kg 1,60 m
ab 700 kg 1,70 m
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m  Mastrinder sind in Laufstallsystemen mit ge-
schlossener, eingestreuter Liegeflache zu hal-
ten. Es gelten die in den Tabellen 1 und 2 sowie
in den Tabellen 4 und 6 genannten Mindest-
mafRe. Auch fir Mastrinder muss in Liege-
boxenlaufstallen jedenfalls fur jedes Tier eine
Liegebox vorhanden sein.

m  Aufsprungrohre fur Mastrinder sind nicht zulas-
sig.

Licht

m Im Stall missen Fenster oder sonstige offene
oder transparente Flachen, durch die Tageslicht
einfallt, vorgesehen werden, die mindestens
5 % des Ausmales der StallfuRbodenflache
betragen und den Tierbereich gleichmaflig aus-
leuchten.

Ammoniakreduktion

m  Stallungen (mit Ausnahme der Sonderbereiche
Abkalbebucht, Special-Needs-Bereich, Kran-
ken- und Absonderungsbucht, Kalberschlupf,
Kalbereinzelbox, Zuchtstier bzw. bei Winter-
stallungen flir weidebasierte Extensivtier-
haltung) mussen einen der folgenden Punkte
erfullen:

Zweiflachensystem mit eingestreuter Liege-
flache (Tiefstreu oder Tretmist) oder
Kompoststall

Liegeboxenlaufstall mit erhdhten Fress-
platzen und einer Fressplatzabtrennung
nach jeweils max. zwei Fressplatzen

Die Laufflachenboden sind geschlossen
(planbefestigt), haben ein Quergefalle (Aus-
fuhrungsqualitat mind. 2 % und max. 3 %)
sowie eine Harnsammelrinne zur raschen
Trennung von Kot und Harn; die Entmistung
muss so gestaltet sein, dass ein rascher
Harnabfluss gewahrleistet ist.

m  Der Boden von befestigten Auslaufflachen muss
zu mindestens 80 % geschlossen (planbefestigt)
sein und Uber ein Gefalle fur den Harnabfluss
(Ausfuhrungsqualitat mind. 2 % und max. 3 %)
verfugen. Eine Entmistungsmaoglichkeit fur ein
haufiges Reinigen der Flache muss vorhanden
sein.

m  Dachflachen mit warmespeicherfahigen Ein-
deckungsmaterialien muissen gedammt oder
hinterluftet (Kaltdach) ausgefuhrt werden.
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3. Schweine

Bodenbeschaffenheit Bewegungsmoglichkeit & Sozialkontakt

m  Zur Verringerung der Emissionen darf in Mast- m Die Mindestgesamtflache und die anteilige voll-

buchten die Spaltenflache mit mehr als 5 %
Perforationsanteil nicht groRer sein als das
tierschutzrechtliche Mindestflachenangebot fir
Mastschweine der entsprechenden Gewichts-
klasse am Ende der jeweiligen Haltungsperiode
(Grundlage: technisches Planungsmal} der ma-
ximalen Nutzung).

Das Entmistungssystem muss so gestaltet sein,
dass standig ausreichende Mengen an geeig-
netem Beschaftigungs- und Nestbaumaterial
(Stroh, Heu bzw. ahnliche Materialien) ange-
boten werden kdénnen.

Tabelle 7:
Mindestflachen fiir Schweine

standig geschlossene Flache (Liegebereich) ge-
maf Tabelle 7 sind fur die jeweilige Tier- bzw.
Gewichtskategorie einzuhalten.

Fir das Gruppensaugen bestimmte Buchten
mussen die Mindestflachen fir sdugende Sauen
fur jede Sau der Gruppe aufweisen.

Mindest- davon 100 %
Tierkategorie Gesamtflache ' geschlossene Flache 2
[m>?/Tier] [m?/Tier]
bis 20 kg * 0,30 0,15
bis 30 kg * 0,50 0,20
bis 50 kg * 0,70 0,25
Schweine *
bis 85 kg * 0,90 0,35
bis 110 kg * 1,10 0,50
Uber 110 kg * 1,40 0,55
bei Gruppen ab 40 Tieren 2,50
Sauen * bgl Gruppen von 6 bis zu 39 3,00 130
Tieren
bei Gruppen bis zu 5 Tieren 3,50
Jungsauen 2,00 0,95
1,83
(bei Dranageelementen
Saugende Sauen 6,00 im Liegebereich der Sau

ist eine Perforation von
max. 5 % zulassig) *

Y lichte BuchtenmalRe oder errechnet aus Achsmafen bei Buchtentrennwanden bis 5 cm Dicke; Trog-
flachen werden gemal Handbuch ,Selbstevaluierung Tierschutz — Schweine® berlicksichtigt.

2 Bei Teilnahme an Tierwohlprogrammen (z.B. des AMA-Giitesiegels) sind gegebenenfalls Flachen mit
max. 5 % Perforationsanteil zusatzlich zu den komplett geschlossenen Liegeflachen erforderlich.

3 Der Perforationsanteil von max. 5 % gilt nicht im Durchschnitt der Gesamtflache, sondern ist auf das
jeweils einzelne Bodenelement zu beziehen.

4 Hinweis: Fir eine Férderung im dsterreichischen Agrarumweltprogramm OPUL , Tierwohl — Stall-
haltung Schweine“ gelten teilweise andere Vorgaben.

* im Durchschnitt der Gruppe
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Licht

m  Wenn kein sténdiger Zugang ins Freie zur Ver-
fugung steht, missen im Stall Fenster oder son-
stige offene oder transparente Flachen, durch
die Tageslicht einfallt, vorgesehen werden, die
mindestens 5 % (Abferkelbereich: 3 %) des
Ausmalles der Stallfulbodenflache betragen.

Ammoniakreduktion

m  Dachflachen mit warmespeicherfahigen Ein-
deckungsmaterialien mussen geddmmt oder
hinterlUftet (Kaltdach) ausgefuhrt werden.

= Aufgrund der Funktionstrennung wird bei beson-
ders tierfreundlicher Haltung eine Verringerung
der Ammoniakemissionen erreicht. Dabei muss
eine der folgenden Maflnahmen zur Ammoniak-
reduktion muss erfillt sein:

Kihlungsmalnahme betreffend das Stall-
raumklima und/oder den Liegebereich

(z.B. Zuluftkihlung, Vernebelungsanlagen
oder optimierte Be- und Entliftung; bei
geschlossenen Warmstallen sind die im
Merkblatt ,,Férderstandards fur die Tierhal-
tung und NH,-Minderung fiir die Férderung*
vorgegebenen Kiuhlungsmafinahmen einzu-
halten.) oder

Ausscheidungsbereich im AuRenklima-
bereich mit Uberdachung bzw. Entwésse-
rung von nicht berdachten, geschlossenen
Flachen oder

Kot- und Harntrennung
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4. Schafe und Ziegen
Bodenbeschaffenheit

m Die Liegeflache muss ausreichend mit Stroh
oder anderen geeigneten Materialien einge-

streut sein.
Auslauf
m  Auslaufe missen befestigte Bereiche und eine
fixe Umzaunung haben. Die Aulenseiten-
begrenzung muss im Ausmall von mindestens
50 % der Summe aller AuRenseiten des Aus-

laufs (1 x Lange + 2 x Breite) offen ausgeflihrt
sein.

Tabelle 8:

Bewegungsmoglichkeit & Sozialkontakt
m Schafe und Ziegen sind in Gruppen und in
Laufstallsystemen zu halten. Vorubergehende
Einzelhaltung ohne Anbindung in entsprechend
grofRen Buchten ist flr kranke Tiere oder Mutter-
tiere im Zeitraum um die Geburt mdglich.

Fur Gruppenbuchten sind die in den Tabellen 8
bzw. 9 angegebenen Mindestmalie einzuhalten.
Zusatzlich zur Stallflache geman Tabelle 9 sind
Ziegen erhohte Liegeflachen (z.B. Liegebretter)
im Ausmal von mindestens 10 % der Mindest-
stallflache gemal Tabelle 9 anzubieten.
Schafen und Ziegen muss Auslauf geboten wer-
den.

Auslaufe mussen die in den Tabellen 8 bzw. 9
dargestellten MindestgroRen aufweisen. Aus-
laufe sind in Teilbereichen mit geeigneten Ein-
richtungen zum Schutz vor Regen oder Hitze
auszustatten.

Mindestmale sowohl fiir Gruppenbuchten als auch Auslaufe fiir Schafe

Tierkategorie
Mutterschaf ohne Lamm
Mutterschaf mit 1 Lamm

Mutterschaf mit mehr als 1 Lamm

Mindeststallflache
1,20 m#*/Muttertier
1,50 m?/Muttertier mit Lamm

1,80 m?/Muttertier mit L&mmern

Mindestauslaufflache
1,20 m?Muttertier
1,50 m?Muttertier mit Lamm

1,80 m#/Muttertier mit LAmmern

Lammer bis 6 Monate 0,50 m?/Tier 0,50 m?*Tier

Jungschafe Uber 6 bis 12 Monate 0,80 m*/Tier 0,80 m?/Tier

Widder 3,00 m3/Tier 3,00 m?Tier
Tabelle 9:

MindestmaRe sowohl fiir Gruppenbuchten als auch Auslaufe fiir Ziegen

Mindeststallfliche

fiir jedes zusatz-

Tierkategorie

Mindestauslaufflache
fiir jedes zusatz-

bis 20 Tiere liche Tier liber bis 20 Tiere liche Tier liber
20 Tiere 20 Tiere

. . 1,50 m?%/ . . .

Mutterziege ohne Kitz . 1,40 m?*Muttertier 1,50 m*Muttertier 1,40 m?/Muttertier
Muttertier
Mutterzieae mit 1 Kitz 1,85 m?/Muttertier 1,65 m?*Muttertier 1,85 m?Muttertier 1,65 m?Muttertier
9 mit Kitz mit Kitz mit Kitz mit Kitz

Mutterziege mit mehr 2,20 m?Muttertier 2,00 m?Muttertier 2,20 m?*/Muttertier 2,00 m?/Muttertier
als 1 Kitz mit Kitzen mit Kitzen mit Kitzen mit Kitzen
Kitze bis 6 Monate 0,50 m?/Tier 0,50 m?/Tier 0,50 m?/Tier 0,50 m?/Tier
MR e @ 0,80 m?/Tier 0,80 m?/Tier 0,80 m?/Tier 0,80 m?/Tier
12 Monate
Bocke 3,00 m?*Tier 3,00 m?Tier 3,00 m3/Tier 3,00 m3/Tier
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m  Wenn keine eindeutige Trennung zwischen
Stall und Auslauf mdglich ist (Stallbauten mit
integriertem Auslauf bzw. mit offener Front),
werden zur Einhaltung der oben genannten
Anforderungen die Mindestmalle fir Stall- und
Auslaufflache zusammengezahlt. Mindestens
25 % aller Aufienseitenldngen missen offen
sein. Offene Seiten kénnen im Sockelbereich
geschlossen sein, mussen den Tieren aber
Sicht auf die Umgebung gewahrleisten (maxi-
male Sockelhdhe bis unter Kopfhdhe der Tiere).
Als offen gelten auch Windschutznetze bzw.
durch mobile Elemente (Curtains, Vertikaljalou-
sie, Schiebeelemente) entstehende Offnungen.
Mobile Elemente kdnnen witterungsbedingt
vorlibergehend geschlossen werden.

Licht

m Im Stall missen Fenster oder sonstige offene
oder transparente Flachen, durch die Tageslicht
einfallt, vorgesehen werden, die mindestens
5 % des Ausmales der StallfuBbodenflache
betragen und den Tierbereich gleichmaflig aus-
leuchten.

Stallklima / Ammoniakreduktion
m  Dachflachen mit warmespeicherfahigen Ein-

deckungsmaterialien muissen gedammt oder
hinterlUftet (Kaltdach) ausgefuhrt werden.
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5. Pferde

Bewegungsmoglichkeit & Sozialkontakt

m Bei einer Einzelhaltung in Boxen ist ein perma-

nent zuganglicher Einzel- oder Gruppenpaddock
bzw. eine permanent zugangliche Koppel er-
forderlich (Ausnahme: Krankenboxen, Abfohl-
boxen, Boxen flr Stuten mit Fohlen bis zum Alter
von zwei Wochen).

Bei einer Gruppenhaltung sind Mehrraum-
laufstalle mit einem angeschlossenen Auslauf
(Paddock oder Koppel) erforderlich.

Die Haltung eines einzelnen Pferdes in einem
Gebaude, einer Box oder einem Laufstall ohne
Sicht-, Hor- und Geruchskontakt zu Artgenossen
entspricht nicht den Voraussetzungen fur eine
.Besonders tierfreundliche Haltung®.

m  Fir Pferde in Einzelboxenhaltung gilt:
Die Mindestmalie gemaf Tabelle 10 sind
einzuhalten.
Paddocks sind frei von jeder Box zugang-
lich als Einzelpaddock oder als GroRraum-
paddock Uber zwei oder mehrere Boxen zu
gestalten.
VerschlieRbare Paddocktiren zum Schutz
gegen widrige Witterungsbedingungen sind
zulassig.
Bei Paddockumzaunungen wird kein
Elektrozaun eingesetzt.
Fir Stuten mit Fohlen ist die Abtrennung
zu nebenliegenden Paddocks bis zu einer
Hoéhe von mindestens 50 cm verletzungs-
sicher und geschlossen auszufihren.
Anstatt eines Paddocks kann eine Koppel
unter folgenden Vorgaben als Auslauf vor-
gesehen werden: Die Koppel ist direkt an
die Boxen angeschlossen, muss frei zu-
ganglich sein und weist eine Mindestlange
von 15 m und eine Mindestbreite von 3 m

auf.
Tabelle 10:
MindestmaRe fiir Einzelboxenhaltung mit Paddock
Stockmar)  FlacheEinzelbox o CREL. Paddockfidche pog il

bis 135 cm 6,0 m?/Tier 240 cm 12,0 m?/Tier 240 cm
bis 150 cm 9,0 m?/Tier 18,0 m?/Tier
bis 175 cm 12,0 m*/Tier 300 cm 24,0 m?/Tier 300 cm
tber 175 cm 15,5 m?/Tier 31,0 m?/Tier
Abfohlboxen, Stuten mit Fohlen
bis 135 cm 9,0 m?/Tier 300 cm 12,0 m?/Tier 300 cm
bis 150 cm 12,0 m*/Tier 18,0 m*/Tier
bis 175 cm 16,0 m?/Tier 350 cm 24,0 m?/Tier 350 cm
Uber 175 cm 19,0 m*/Tier 31,0 m?/Tier
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m  Fur Pferde in Gruppen gilt in Mehrraumlauf-  Bodengestaltung
stallen:

Die MindestmalRe gemaf Tabelle 11 sind
einzuhalten.
Eine Strukturierung der Funktionsbereiche
ist vorzusehen. Es ist jedenfalls ein einge-
streuter, witterungsgeschutzter (Uberdachter
und zugluftfreier) Liegebereich einzurichten,
in dem die Tiere ungestort ruhen kénnen.
Der Liegebereich ist rdumlich getrennt vom
Fressbereich anzuordnen und soll mittels
Raumteilern strukturiert sein. Der Fress-
bereich ist fir die Tiere vom Auslaufbereich
zuganglich.
Bei Gruppenhaltung steht mindestens eine
Eingliederungs- bzw. Absonderungsbox zur
Verfigung. Das Boxenmal entspricht den
Vorgaben aus Tabelle 10. Die Einzelbox
muss im Bereich der Gruppenhaltung inte-
griert sein, sodass Sicht- und Beriihrungs-
kontakt zwischen den Pferden moglich ist.
Der obligate Auslauf fur Gruppenhaltung
muss die in Tabelle 12 angeflihrten Mindest-
anforderungen erfullen. Eine untberdachte
Flache im Ausmaf’ von mindestens 50 % ist

m  Fur Paddocks bei Einzelboxenhaltung sowie fir
Hauptverkehrswege in Laufstallen und Bereiche
um Futter- und Trankestellen bei Gruppen-
haltung ist eine Befestigung des Bodens not-
wendig.

Licht

m  Fensterflachen missen im Ausmaf} von minde-
stens 5 % der Stallbodenflache zur Verfligung
stehen.

Stallklima / Ammoniakreduktion

m  Dachflachen mit warmespeicherfahigen Ein-

deckungsmaterialien missen gedammt oder
hinterliftet (Kaltdach) ausgefihrt werden.

erforderlich.
Tabelle 11:
MindestmaRe fiir Gruppenhaltung
HiS[eroks I:|egeflache Liegeflache Fressstand- Standlénge
(Stockmalf3, fiir das erste . . Fressplatz- .. .
. fiir jedes wei- . lange bei
EITElO Misr B Gl tere Tier R2Siis (exkl. Krippe) Abruffiitterun
schnitt) Tier - 1ripp 9
bis 135 cm 6,0 m?/Tier 3,0 m?/Tier 70 cm 160 cm ---
bis 150 cm 9,0 m?/Tier 6,0 m?/Tier 70 cm 180 cm
bis 175 cm 12,0 m?/Tier 9,0 m?/Tier 80 cm 200 cm 355 cm
Uber 175 cm 15,5 m?/Tier 12,0 m?/Tier 85 cm 220 cm
Tabelle 12:
MindestmaRe fiir Auslaufe (inkl. Futter- und Trankestellen) bei Gruppenhaltung
Anzahl der Tiere Flache
bis zu 5 Pferde 300 m?
fur jedes weitere Pferd 30 m?

Standards fiir Besonders tierfreundliche Haltung und NH,-Minderung fiir eine erhéhte Férderung. Version 1.1
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6. Geflugel

Alle Tierkategorien: Bodenbeschaffenheit,
Bewegung, Licht

m Die Scharrflache muss mit geeigneten Mate-
rialien (z.B. Stroh, Sand, Sage- oder Hobel-
spane, Lignocellulose, Maisspindelgranulat,
Kompost, Gemische, usw.) eingestreut sein.

m Im Stall missen Fenster oder sonstige offene
oder transparente Flachen, durch die Tages-
licht einfallt, vorgesehen werden, die minde-
stens 3 % der Stallbodenflache betragen und
den Tierbereich gleichmafig ausleuchten. Als
Fensterflache gilt die ,Architekturlichte® (= ver-
putzte bzw. gedammte Mauerdffnung, aus Ein-
reichplan ablesbar).

Masthiihner und Puten
Stallungen

m  Stallungen fir Masthuhner und Puten mussen
erhohte Ebenen oder
einen Aulienscharrraum oder
einen Auslauf (mit Weidemaoglichkeit)
aufweisen.

Erhohte Ebenen

m  Die Flache der erhdhten Ebenen muss minde-
stens 10 % der Stallbodenflache umfassen.

m  Unterhalb der Ebenen missen die Tiere auf-
recht stehen und durchgehen kdénnen.

m  Die maximale Hohe der Ebenen betragt bei
Masthihnern 45 cm und bei Puten 80 cm.

m  Zur besseren Erreichbarkeit missen Rampen
(z.B. Roste) als Aufstiegshilfen angeboten wer-
den.

AuBenscharrraum und Offnungen

m  Aulenscharrraume mussen mindestens eine
Flache von 25 % der Stallbodenflache umfas-
sen.

m  Fir Masthihner gilt: Die Breite der Zugangs-
offnungen zum Aufenscharrraum oder zum
Auslauf missen mindestens 2 m pro 100 m?
der Stallbodenfléache betragen. Die Offnungen
mussen mindestens 35 cm hoch und 70 cm
breit sein. Auslauféffnungen dirfen von keinem
Punkt des Stalles weiter als 15 m entfernt sein.

m  FUr Puten gilt: Die Breite der Zugangsoffnungen
zum AulRenscharrraum oder zum Auslauf mus-
sen 1 m pro 100 m? der Stallbodenflache betra-
gen. Die Offnungen miissen mindestens 60 cm
hoch und 70 cm breit sein. Auslauféffnungen
durfen von keinem Punkt des Stalles weiter als
25 m entfernt sein.

Standards fur Besonders tierfreundliche Haltung und NH,-Minderung fiir eine erhéhte Férderung. Version 1.1

Ammoniakreduktion

m  Es muss eine Wand- und Dachdammung sowie
zwei der folgenden MalRnahmen erfillt sein:
FulRbodenheizung
Sprihkihlung
Nippeltranken mit Auffangschalen (Mast-
hdhner) bzw. Bodenstrangtranken (Puten)
Warmetauscher

Ganse und Enten
Stallungen

m  Stallungen missen
einen Auslauf mit Weidemdoglichkeit und
Tranken mit offener Wasseroberflache oder
eine Bademadglichkeit
aufweisen.

Offnungen

m  Fir Enten gilt: Die Breite der Zugangsoff-
nungen zum Auslauf missen mindestens 2 m
pro 100 m? der Stallbodenflache betragen. Die
Offnungen miissen mindestens 40 cm hoch und
60 cm breit sein. Auslaufoéffnungen durfen bei
Enten von keinem Punkt des Stalles weiter als
15 m entfernt sein.

m  Fir Ganse gilt: Die Breite der Zugangs-
offnungen zum Auslauf missen mindestens 1 m
pro 100 m? der Stallbodenflache betragen. Die
Offnungen miissen mindestens 60 cm hoch und
70 cm breit sein.

Tranken und Bademoglichkeit

m  Es werden nur Tranken mit offener Wasser-
oberflache angeboten (z.B. Rund-, Rinnen- oder
Schalentranken, Bodenstrangtranke). Die Tiere
missen jederzeit die Mdglichkeit haben, zumin-
dest den vollstédndigen Kopf einzutauchen. Die
Wassertiefe muss den Tieren ein Ausspulen der
Nasenlocher ermdglichen. Das Anbieten nur ei-
ner Duschmoglichkeit erflllt nicht die Anforde-
rung.



Junghennen

Stallungen

Stallungen missen
einen Aufdenscharrraum oder
einen Auslauf (mit Weidemdoglichkeit) oder
Systeme mit mehreren nutzbaren Ebenen
aufweisen.

AuBenscharrraum und Offnungen

AuRenscharrrdume missen mindestens eine
Flache von 25 % der Stallbodenflache umfas-
sen.

Die Breite der Zugangsoffnungen zum AulRen-
scharrraum oder zum Auslauf missen minde-
stens 2 m pro 1000 Tiere betragen. Die Off-
nungen mussen mindestens 35 cm hoch und
40 cm breit sein. Auslauféffnungen durfen von
keinem Punkt des Stalles weiter als 15 m ent-
fernt sein.

Systeme mit mehreren nutzbaren Ebenen

In Systemen mit mehreren nutzbaren Ebenen
mussen mindestens 25 % der gesamten nutz-
baren Flache als zusatzliche Ebenen (Gitterrost
mit Entmistung) zur Verfigung stehen.

In Volierenhaltung sind die unterschiedlichen
Ebenen mit Rampen innerhalb der Voliere ver-
bunden. Als Rampen gelten schrage Ebenen
(max. Steigung 30°) bzw. Balkone mit unter-
schiedlichen Zwischenhéhen (max. Steigung
zwischen Balkonen und Ebenen 30°); Sitz-
stangen sind dafir nicht geeignet.

7. Mastkaninchen

Es gilt eine Mindestbodenflache von 2 m? je
Haltungseinheit.

Bei Tieren bis 1,5 kg muss im Stall eine nutz-
bare Flache von 1.500 cm? pro Tier zur Verfi-
gung stehen.

Legehennen und
Elterntiere von Lege- oder Mastlinien

Stallungen

Es dirfen nicht mehr als 18 Tiere/m? nutzbarer
Stallgrundflache gehalten werden.
Fir Legehennen mussen erhdhte Sitzstangen
im Ausmal} von 7,5 cm pro Tier zur Verfligung
stehen. Bei Volierenhaltung kénnen in die Fla-
che integrierte Sitzstangen der erhdhten Ebe-
nen als erhohte Sitzstangen angerechnet wer-
den.
In Volierenhaltung sind die unterschiedlichen
Ebenen mit Rampen innerhalb der Voliere ver-
bunden. Als Rampen gelten schrage Ebenen
(max. Steigung 30°) bzw. Balkone mit unter-
schiedlichen Zwischenhéhen (max. Steigung
zwischen Balkonen und Ebenen 30°); Sitz-
stangen sind daflr nicht geeignet.
Bei Einzelnestern muss mindestens ein Nest
fir 5 Hennen, bei Gruppennestern mindestens
1 m? Nestflache fir 100 Hennen zur Verfligung
stehen.
Stallungen fiir Legehennen und Elterntiere von
Lege- oder Mastlinien missen

einen AuRRenscharrraum oder

einen Auslauf (mit Weidemdglichkeit)
aufweisen.

AuBenscharrraum und Offnungen

AuRenscharrrdume missen mindestens eine
Flache von 25 % der Stallbodenflache um-
fassen.

Die Breite der Zugangsoffnungen zum Aufden-
scharrraum oder zum Auslauf missen minde-
stens 2 m pro 1000 Tiere betragen. Die Off-
nungen mussen mindestens 35 cm hoch und
40 cm breit sein. Auslauféffnungen durfen von
keinem Punkt des Stalles weiter als 15 m ent-
fernt sein.

Stallklima und Ammoniakreduktion

Zur Ammoniakreduktion ist eine Dachdammung
und ein Entmistungssystem zur regelmafigen
Entmistung vorhanden.

Bei Tieren Uber 1,5 kg muss im Stall eine nutz-
bare Flache von 2.000 cm? pro Tier zur Verfi-
gung stehen.

Mindestens 25 % der nutzbaren Flache mussen
erhdht angebracht sein, wobei die lichte Hohe
unter den erhdhten Flachen mindestens 20 cm
betragen muss.

Standards fiir Besonders tierfreundliche Haltung und NH,-Minderung fiir eine erhéhte Férderung. Version 1.1
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8. Rechtliche Grundlagen, weiterfiihrende Informationen

Rechtliche Grundlagen

TSchG (2004): Bundesgesetz Uber den Schutz der
Tiere (Tierschutzgesetz — TSchG).
BGBI. | Nr. 118/2004 idgF.

1. ThVO (2004): Verordnung der Bundesministerin
fur Gesundheit und Frauen Uber die Mindestanfor-
derungen fur die Haltung von Pferden und Pferde-
artigen, Schweinen, Rindern, Schafen, Ziegen,
Schalenwild, Lamas, Kaninchen, Hausgefllgel,
StrauRen und Nutzfischen (1. Tierhaltungsverord-
nung). BGBI Il Nr. 485/2004 idgF.

Fachstellen-/HaltungssystemeVO - FstHVO
(2012): Verordnung des Bundesministers fur Ge-
sundheit tber die Einrichtung einer Fachstelle fir
tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz zur Bewer-

tung und Kennzeichnung serienmafig hergestellter

Haltungssysteme und Stalleinrichtungen sowie
Heimtierunterkiinften und Heimtierzubehor.
BGBI. Il Nr. 63/2012 idgF.
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Ratgeber fir die gute fachliche Praxis in der
Landwirtschaft zur Begrenzung von Ammoniak-
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