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1. SCHUTZFUNKTION DES BERGWALDES 

2. TECHNISCHE MASSNAHMEN IM SCHUTZWALD 

3. LEBENSDAUER VON SCHUTZBAUWERKEN 

4. NORMEN, RICHTLINIEN UND REGELN 

5. INSPEKTIONEN - ÜBERWACHUNG VON SCHUTZBAUWERKEN 

6. MASSNAHMEN 

7. DER WILDBACH UND LAWINENKATASTER (WLK) 

8. SCHÄDEN UND DEREN AUSWIRKUNGEN 

9. ZUSAMMENFASSUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SCHADENSBILDER 

INHALTSVERZEICHNIS: 
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Schutzwälder schützen Siedlungen, 

Gebäude und Infrastrukten im ländlichen 

Raum vor Lawinengefahren, reduzieren 

den Oberflächenabfluß und Erosionen  

Positiver Einfluss des Waldes auf 

Steinschlagprozesse 

Schutzfunktionen des Bergwaldes 
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Wert des Objektschutzwaldes  
am Beispiel Lawine 

Nutzungsdauer 
Stützverbauung 100 
Jahre  

Kosten 
300.000 ú/100 = 
3.000 ú/ha Jahr  

ĂSchutzertragñ Wald 

 

3.000 ú/ha Jahr  

Funktion 1 ha Wald 
mit 500 fm  

1 fm  = 600 ú  
Schutzwert/100 J  

1 ha Stützverbauung 
mit 
Stahlschneebrücken  

Ca. 300.000 ú 
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Wiederaufforstungen  

Schneegleiten, Schneeschub, Kriechdruck 

Schneeschimmel, Rüsselkäfer, Verbiß usw. 

machen es den Jungpflanzen nicht leicht 
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Wiederaufforstungen  

Ohne 

ñtechnische 

Starthilfeò 

keine 

Aussicht 

auf Erfolg 
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1. EIGENART DER EINGESETZTEN BAUSTOFFE 

UND DEREN VERARBEITUNG 

2. BAUAUSFÜHRUNG (STAND DER TECHNIK) 

3. INNEREN UND ÄUSSEREN BEANSPRUCHUNGEN 

BZW. EINWIRKUNGEN 

4. ÜBERWACHUNG 

5. INSTANDHALTUNG  

LEBENSDAUER VON SCHUTZBAUWERKEN: 
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1. VERBAUUNGSWERKE MIT HOLZ:  

Á HEIMISCHE NADELHOLZARTEN RUNDHOLZ:   15 ï 20 JAHRE 

Á NACH UNTERSUCHUNGEN:     30 ï 50 JAHRE 

Á BEI GÜNSTIGEN BEDINGUNGEN:                    80 JAHRE 

     (BESCHATTUNG, KERNHOLZ, GLEICHMÄßIGE HOHE FEUCHTE,  

      EINWANDFREIE AUSFÜHRUNG)   

Á SCHNITTHOLZ:            5 ï 10 JAHRE 

Á IMPRÄGNIERTES HOLZ       40 ï 50 JAHRE 

Á LAWINENSTÜTZWERKE      30 ï 50 JAHRE 

Á STEINKASTENSPERREN      20 ï 80 JAHRE 

 

 

 

 

 

 

 

EIGENART DER EINGESETZTEN BAUSTOFFE UND 

DEREN VERARBEITUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 



---    9    --- 17.11.2015 die-wildbach.at 

1. VERBAUUNGSWERKE IN STAHL UND DRAHT:  

Á DRAHTSCHOTTERKÖRBE      70 ï 100 JAHRE 

Á STAHLSTÜTZWERKE:       80 ï 100 JAHRE 

 

2. : BETON UND STEIN    

Á GEMAUERTE SPERREN        60 ï 80 JAHRE 

Á SPERREN IN BETON UND STAHLBETON                   100 JAHRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIGENART DER EINGESETZTEN BAUSTOFFE UND 

DEREN VERARBEITUNG 
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1. EIGENART DER EINGESETZTEN BAUSTOFFE 

UND DEREN VERARBEITUNG 

2. BAUAUSFÜHRUNG (STAND DER TECHNIK) 

3. INNEREN UND ÄUSSEREN BEANSPRUCHUNGEN 

BZW. EINWIRKUNGEN 

4. ÜBERWACHUNG 

5. INSTANDHALTUNG 

LEBENSDAUER VON SCHUTZBAUWERKEN: 
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REGELN ĂWILDBACHVERBAUUNGñ 

ONR 24800: Begriffsdefinitionen und Klassifizierung 

(Ausgabe: 2009-02-01) 

ONR 24801: statische und dynamische Einwirkungen 

ONR 24802: Projektierung, Bemessung und konstruktive Durchbildung  

ONR 24803: Betrieb, Überwachung und Instandhaltung 

 

11  

ON ï Regeln sind rasch verfügbare normative Dokumente, die in ihrem 

Entwicklungsprozess nicht alle Anforderungen an eine Ăklassischeñ Norm 

erfüllen müssen. 
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REGELN 

ĂLAWINENVERBAUUNGñ 

UND STEINSCHLAGSCHUTZ 

ONR 24805, Permanenter technischer Lawinenschutz - Benennungen 

und Definitionen sowie statische und dynamische Einwirkungen 

(Ausgabe: 2010-07-01) 

ONR 24806, Permanenter technischer Lawinenschutz ï Bemessung und 

konstruktive Ausgestaltung  

ONR 24807, Permanenter technischer Lawinenschutz ï Überwachung 

und Instandhaltung (Ausgabe: 2010-03-01) 

 

12  © Austrian Standards plus GmbH 
2009  

ONR 24810, Technischer Steinschlagschutz: Konstruktion,  

Überwachung und Instandhaltung 
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ÜBERSICHT - INSTANDHALTUNG 

LAUT ON-REGEL 

13  

 
INSTANDHALTUNG / ERHALTUNG

Setzen von Maßnahmen

  - Wartung

  - Instandsetzung

UNTERHALT

Zustandsbeurteilung

  ZUSTANDSBEWERTUNG

   - Zustandsstufen

  ZUSTANDSENTWICKLUNG

   -Prognosemodell

INSPEKTION

Setzen von Maßnahmen

  - Erneuerung von Bauteilen

  - Erneuerung des Bauwerkes

ERNEUERUNG

Setzen von Maßnahmen

  - Erweiterung

  - Umbau

  - Anpassung

VERÄNDERUNG

M
A

S
S

N
A

H
M

E
N

ZUSTANDSERFASSUNG

ZUSTANDSBEURTEILUNG

DATENERFASSUNG

  - Laufende Überwachung (LÜ)

  - Kontrolle (K)

  - Prüfung (P)

 DOKUMENTATION

   - Bestandsblatt

   - Protokolle

ERHALTUNGSSTRATEGIE

13  
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INSPEKTION/LIFE CYCLE 

MANAGEMENT 
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OPERATIVE INSTRUMENTE - 

ÜBERSICHT 

Beurteilung mit visuellen Methoden  

Beurteilung mit komplexen Methoden  

15  

FESTSTELLUNG DER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT (FUNKTIONSTÜCHTIGKEIT) 

ERHEBUNG DES ERHALTUNGSZUSTANDES 

Nach Ereignis oder LÜ 

Mit 

Zustansbewer

tung 

ERHEBUNG DES ERHALTUNGSZUSTANDES NACH EINSCHLÄGIGEN RICHTLINIEN UND NORMEN 

Ereignis Kontrolle 
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Instandhaltung und 

Lebensdauer 

16  
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Methode der Zustandsbewertung  

nach Bewertungsraster 

Zustandsstufe  

gemäß ONR 24807 

Zustandsstufe  

gemäß K-Blatt 

Bemerkung 

0 Bauwerk ist entbehrlich -  Zustand unerheblich 

2 guter Erhaltungszustand U ... unbedenklich keine/geringe Einschränkungen 

4 mangelhafter 

Erhaltungszustand 

K ... kritisch kleine bis größere Mängel  

(bereits eingeschränkte 

Funktionsfähigkeit) 

5 schlechter Erhaltungszustand H ... Handlungsbedarf sehr große Mängel 

(Funktionsfähigkeit nicht mehr 

gegeben) 
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WILDBACH- UND LAWINENKATASTER (WLK) 

Å ZENTRALES INSTRUMENT DER NATURGEFAHRENINFORMATION 

Å COMPUTERUNTERSTÜTZES DIGITALISIEREN, ERFASSEN, VERORTEN 

UND ARCHIVIEREN VON DATEN IN DEN EINZUGSGEBIETEN (EZG 

KENNWERTE, GZP, BAUWERKE, GUTACHTEN, EREIGNISSE,...) 
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guter Erhaltungszustand 

Mangelfafter Erhaltungszustand 

Schlechter Erhaltungszustand 
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BAUWERKSKATASTER  
ZUSTANDSERFASSUNG 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gesamt STMK  18939 

Schlüsselbauwerke 757 

(Hochwasserrückhaltesperren

Geschieberückhaltesperren,  

Dosiersperren usw.) 

Standardbauwerke 18182 

Sperrenbauwerke 2480 

Querbauwerke (Sohlgurten, 

Grundschwellené) 

4445 

Längsbauwerke 

(Gerinneregulierungen) 4656 

Brücken u. Durchlässe 1747 

Lawinen 2933 

Sonstige 1921 

3242 WILDBÄCHE  

1337 LAWINEN 
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Å MÄNGEL IN DER UMGEBUNG DES BAUWERKS:  

Å Mängel am hangseitigen Vorfeld 

Å Mängel am talseitigen Vorfeld 

 

 

 

Å MÄNGEL AM BAUWERK:  

 

 

 

Å FUNKTIONALER MANGEL:  

Å Füllhöhe im Winter 

 

 

 

Å MÄNGEL AN FUNDIERUNG ï VERANKERUNG:  

 

 

 

Genereller Aufbau des Kataloges 

für Inspektionen 
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Mängel in der Umgebung des 

Bauwerks 

Allgemeine Mängel 

 

Menschlich verursachte 

Manipulationen (Übelstände)/ 

Vandalismus/ Tieraktivität 
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Mängel in der Umgebung des Bauwerks 

Allgemeine Mängel 
 

Bodenerosion 

 

 

SKL K 
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Fehlende Speicherkapazität  

im Retentionsraum 

 

 

Mängel in der Umgebung 

des Bauwerks 
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Mängel in der Umgebung 

des Bauwerks 
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Mängel in der Umgebung 

des Bauwerks 
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Mängel in der Umgebung des 

Bauwerks 

 

Hangmure am hangseitigen 

Vorfeld  
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Reduzierte Wirkhöhe 

 

 

Mängel in der Umgebung des 

Bauwerks 
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Mängel in der Umgebung des 

Bauwerks 

Prozessbedingte  

Mängel 
 

Baumschlag 
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Mangel am Bauwerk 

 

Bauwerksbewegung 
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Mängel am Bauwerk 

Stahl 
 

Oberbau: 

Korrosion 

 

 

links: SKL U, rechts: SKL K 
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Mängel am Bauwerk 

Stahl 
 

Oberbau: 

Deformation 

 

 

links: SKL H, rechts: SKL H 
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Mängel am Bauwerk 

Stahl 
 

Oberbau: 

Bruch 

 

 

links: 
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Mängel am Bauwerk 

Prozessbedingte  

Mängel 
 

Schneedruck 
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Mängel am Bauwerk 

Stahl: 
 

Oberbau: 

schadhafte  

Verbindungs- 

elemente 
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Mangel am Bauwerk 

 

Fehlende Teile 

 

 

SKL K 
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Mängel am Bauwerk 

Stahl 
 

Oberbau: 

schadhafte  

Abspannung 

 

 

links: SKL H, rechts: SKL H 

 


